
　

仕様 お問い合わせ下さいお問い合わせ下さいお問い合わせ下さい

テフロン加工
A型 A-Ⅱ-L型 B型

仕様 週間管理　式 週間管理　式 週間管理　式

A型 A-Ⅱ-L型 B型

B型A-Ⅱ-L型

A-Ⅱ-L型
タンク4面式

A型

回転
クリアランス調節範囲
長さ

タンク加熱用タイマー
仕様 タンク5面式

フリー回転
0～20㎜ 0～20㎜ 0～20㎜
225㎜ 305㎜ 85㎜

フリー回転 フリー回転

A型
タンク3面式

押えプレッシャーロール

防熱カバー
B型

【各種 オプション】

押えプレッシャーロール

【オプション仕様】

※各種組立書にて
加工を行って頂き
ます。

ロールコーターオプション仕様書

ON／OFF タイマー防熱カバー

塗布対象物に対し、プレッシャーを与え半自働的に対象物を
ロール方向へ押し流し、均等に力を加えることで塗りムラを防
ぎます。

ＳＡＭＰＬＥ

”溶融タンクが温まるとコーター本体は大変高温
となります。使用方法によっては、火事や火傷等
の事故につながる恐れがありますが、防熱カバー
を設置すればリスクを低減させる事が出来ます。

”コーターに対し”ON/OFF”機能を追加、
ホットメルト材を作業前に溶かしたり、作
業後の電源の切り忘れを防止します。
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